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Introducción a la Petrofísica 
 

Hidrocarburos. Origen, distribución, composición y propiedades. Características de la 

materia orgánica. Definición de sistema petrolero: elementos y procesos. Rocas 

generadoras, reservorio, sello, de carga geostática, trampas (estratigráficas, 

estructurales y combinadas), generación, migración, acumulación y preservación. 

Sistema reservorio. Tipos de reservorio: convencionales, no convencionales y 

fracturados. Distribución de fluidos en los reservorios (clásticos, carbonáticos, no 

convencionales, fracturados). Muestreo en sistemas abiertos y cerrados. Modificación 

de las propiedades de las rocas y los fluidos bajo condiciones de recuperación 

secundaria y terciaria. Elementos naturales y antrópicos. 

Muestreo de rocas en control geológico y testigos. Secuencia de adquisición. 

Concepto de lag time. Datos tomados del control geológico. Muestreo a partir de testigos 

corona y laterales. Criterios de puesta profundidad. Calibración con registros de pozo 

abierto y entubado. Criterios de comparación con imágenes microrresistivas y acústicas 

de pozo abierto. 

Técnicas de laboratorio. Petrofísica básica vs SCAL (Special Core Analysis). Estudios 

sedimentológicos, petrográficos, diagenéticos, mineralógicos, geoquímicos, petrofísicos 

y de microscopía electrónica de barrido. Selección de estudios a realizar en función de 

los objetivos establecidos. 

Propiedades físicas de las rocas recipientes. Porosidad y permeabilidad. Standard y 

NOBP (Net Overburden Pressure). Factores que influyen en la porosidad y la 

permeabilidad. Saturación. Diferentes fuentes para la obtención de las tres propiedades. 

Unidades en que las mismas se expresan. Promediado de las tres propiedades. 

Correcciones. Calibraciones con registros eléctricos. Similitudes y diferencias. 

Porosidad. Efectiva y relativa. Porosidad teórica y real. Mediciones en laboratorio, en 

pozo abierto y en pozo entubado. Efecto de la textura y de la mineralogía de las rocas 

sobre la porosidad. Compresibilidad. Correlaciones, medición en laboratorio y a partir 

de registros eléctricos. Calibraciones. 

Permeabilidad. Efectiva y relativa. Determinación experimental. Métodos estacionarios 

y no estacionarios. Permeabilidades relativas. Efecto Klinkenberg. Permeabilidad 

horizontal y vertical en un punto y en un tramo - diferencias. Capas en serie, en paralelo 

y con heterogeneidades al azar. Ley de Darcy en flujo lineal y radial. Efecto de la textura 

y de la mineralogía de las rocas sobre la permeabilidad. Propiedades que influyen en la 

producción inicial de los pozos productores de petróleo y gas. Factores que influyen en 

la declinación inicial y posterior de los pozos productores. Permeabilidad en reservorios 

no convencionales “shale”. 
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Propiedades eléctricas de las rocas y fluidos. Mediciones y correlaciones. Factor de 

formación. Índice de resistividad. Coeficientes textural (a), de cementación (m), y de 

saturación (n). Determinación de la saturación de agua y de hidrocarburos. Ecuaciones 

de Archie, Simandoux, Doble Agua y Waxman-Smits. 

Presión capilar. Definición y fórmulas para su cálculo. Drenaje e imbibición. Distribución 

inicial de los fluidos en un reservorio hidrófilo y oleófilo. Saturación de agua irreductible, 

zona de transición y saturación de petróleo residual. Barrido por agua. Mojabilidad. 

Rocas hidrófilas y oleófilas.  

Propiedades mecánicas de las rocas. Estáticas y dinámicas. Ensayos de laboratorio. 

Estimación a partir de registros de pozo abierto y entubado. Controles en el diseño de 

las fracturas hidráulicas. 

Recursos y reservas. Impacto que la determinación de las propiedades petrofísicas 

tiene sobre las estimaciones de recursos y reservas.  
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